
【例１】

カラ－No. 補修対応

３Ｍ９ M / 2P

塗科メーカ Ａペイント Βペイント Ｃペイント Ｄペイント

ブラック ブラック ブラック ブラック

ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト

レッド レッド レッド レッド

ブルー ブルー ブルー ブルー

メタリック パール パール パール

メタリック メタリック メタリック

補修対応 Ｍ ２Ｐ ２Ｐ ２Ｐ

【例２】

カラ－No. 補修対応

９Ｍ９ M / M＊/ 2P

塗科メーカ Ａペイント Βペイント Ｃペイント Ｄペイント

ブラック ブラック ブラック ブラック

ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト

メタリック パール パール パール

メタリック メタリック メタリック

特殊顔料 メタリック

補修対応 Ｍ ２Ｐ M＊ ２Ｐ

2023.9見直し

カラーNo.３Ｍ９

の使用顔料

検索時の注意点

◇ ホンダのカラーコードにはハイフン"－"を入力してください。 例：NH731M→NH-731M

◇ ２トーン、３トーンの場合は、メーカ名（２トーン）を選択してください。 例：トヨタ（２トーン）

◇ レクサスブランドのカラー№はトヨタで検索してください。

◇ 旧日本フォードのカラー№はマツダで検索してください。

補修対応記号について（2023年9月見直し）

◇ 補修対応記号は自研センターが補修塗料メーカの配合情報を参考に独自に定めるもので、補修塗料メーカの掲載情報と

　　異なる場合があります。

◇ 補修塗料メーカにより使用する顔料の種類（メタリック、パールなど）やコート数（２コート、３コートなど）が異なる場合は、

    補修対応記号が一つにならない場合があります。この場合は、該当する全ての補修対応記号を記載しています。

◇ 補修対応記号に該当しない塗色、該当するが特に注意が必要と思われる塗色については補修対応記号は記載していません。

　  詳細については塗料メーカの発行情報や塗料メーカにお問合せの上ご確認ください。

補修対応記号および塗膜説明

　　　Ｓ ＝　ソリッド

　 ＣＳ ＝　ソリッド＋カラークリヤ

　　　Ｍ ＝　メタリック

　 ＣＭ ＝　メタリック＋カラークリヤ

　 ２Ｐ ＝　２コートパール

２ＣＰ ＝　２コートパール＋カラークリヤ

   ３Ｐ ＝　３コートパール

※補修対応記号の後ろに「＊（例 M＊）」がつく場合は、特殊顔料も使用していることを示します。（【例２】参照）

新車ライン塗装

スーパーブラックパールＭ

カラーNo.３Ｍ９

の使用顔料

新車ライン塗装

スーパープラチナブラックパールＭ


